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T-DGO
Dijital Baskı Giriş Sistemi
KGT Makine T-DGO  giriş sistemi, kumaşların dijital baskı makinesine 
istenilen gerginlikte ve makineye göre kenarlanmış olarak sevk edilmesi 
için tasarlanmıştır.
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Giriş balerin sistemi ile ortalayıcı sistemine giren ve çıkan 
kumaşın hızı ayrı ayrı kontrol edilmektedir.

Ballerin sistemde bulunan pinomatik ayarla kumaşın 
balerine girişi ve printera giriş gerginlik ayarı yapılır. 

Balerin ayarı ile kumaş gergin veya minimum 
gerginlikle sevk edilir.

Kumaş printera tek kenar kontrol referansı ile sevk edilir.

Kumaş printera hep aynı referans noktası ile girer.

Makine girişinde entegre şişme sha� rulo boşaltma 
sistemi standart olarak mevcu�ur.

Maksimum 350mm top çapındaki kumaşların 
boşaltması merkezi olarak yapılabilmektedir. 

Kumaş girişi istendiğinde dok sistem ile yapılabilir.

* T-DDB Dijital baskı dok boşaltma ünitesi
* T-GDB Giriş hareketli dok boşaltma sistemi
* T-DDK Dijital baskı dok sarma sistemi

Opsiyonel Uygulamalar
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T-DGO
Dijital Baskı Giriş Sistemi
KGT Makine T-DGO kumaş giriş sistemi, müşteri talebine ve prosese 
göre farklı şekillerde üretilmektedir.
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* T-DDB Dijital baskı dok boşaltma ünitesi Dok 
boşaltma sistemi giriş sisteminin önüne sağ veya 
sol olacak şekilde yere sabitlenmektedir. Dok 
arabasının yeri her zaman sabi�ir.

Opsiyonel Uygulamalar

 * Giriş üzeri hareketli kol ile dok boşaltma sistemi 
Dok boşaltma sistemi giriş üzerine monte 
edilmiştir. Harektli  kol üzerinde sağ, sol, ileri ve 
geri hareket edebilmektedir. Bu sistemde dok 
arabasının  geliş yenünün önemi yoktur. Gerektiği 
durumlarda kumaş tersten açma imkanı vardır.

Opsiyonel Uygulamalar
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KGT Makine T-DBB balerin sistemi, dok veya top boşaltma 
sistemi ile printer veya başka bir makine arasındaki hız ve 
gerginlik senkronunu gerçekleştirir.

T-DBB
Balerin Sistemi Linear Tip

76

Balerin sistemde pinomatik basınç ayarı ile kumaşın 
gerginlik ayarı yapılabilir.

Kumaş gergin veya minimum gerginlikle sevk edilme 
imkanı sağlar.

* Dok boşaltma ünitesi ile baskı makinesi arasına
* Kurutma kabini ile pastal ünitesi arasına
* Kurutma kabini ile dok sarma ünitesi arasına

Opsiyonel Uygulamalar



T-DDB
Dijital Baskı Merkezi Tahrikli
Dok Sarma ve Boşaltma

KGT Makine T-DDB merkezi tahrikli dok boşaltma ünitesi, 
makinenin girişinde dok araba sındaki kumaşın bir sonraki 
istasyona tansiyonsuz olarak boşaltılmasında kullanılır. 
Uygulandığı makine prosesine göre makine girişi ile dok 
boşaltma arasına, balerin sistemi yapılarak sistem senkron 
çalışmaktadır. Sistem dok arabasına kilit sistemi ile bağlanarak 
dok arabası silindirine kumaşın sarılmasını sağlamaktadır.
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* Gövde sağlam yapıda statik boyalı olarak üretilmiştir.
* Dok arabasının kolay değişimi için kilitleme 
mekanizması.
* Farklı ölçülerdeki dok arabası ile çalışabilmesi için 
hareketli kol sistemi.
* Gövde üzeri kumanda paneli
**T-DDB merkezi tahrikli dok sarma ünitesi dok 
arabasına kumaşın sarılması için tasarlanmıştır. 

Opsiyonel Uygulamalar



T-DDK 
Dijital Baskı
Dok Sarma ve Boşaltma

KGT Makine T-DDK Dok boşaltma, dok arabasına sarılmış olan 
kumaşların bir sonraki istasyona tansiyonsuz olarak sevk edilmesi 
için tasarlanmıştır. Uygulandığı makine prosesine göre makine 
gövde üzeri balerin dahili sistemi ile senkron çalışmaktadır. Sistem 
kumaşın yüzeyine dokunarak çekim silindiri ile sevk etmektedir.  
Maksimum 1600mm top çapında kumaş ile çalışmaktadır. Makine 
çıkışında ki balerin ile senkronu sağlanmaktadır. 
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KGT Makine T-DDK Dok sarma, dok arabasına makineden çıkan 
kumaşın sarılması için tasarlanmıştır. Prosese göre sarma sistemi 
için çekim silindir öncesine manuel muz silindir sistemi eklenebilir.

2015



T-DRB
Dijital Baskı Rolik Boşaltma
(Şişme Sha�)

KGT Makine T-DRB Rolik boşaltma ünitesi rolik’e sarılı 
kumaşın bir sonraki istasyona tansiyonsuz olarak sevk 
edilmesi için tasarlanmıştır. Makine çıkışında ki balerin ile 
senkronu sağlanmaktadır. Balerinin pinomatik kontrolü ile 
kumaş gerginliği istenildiği gibi ayarlanabilir. Maksimum 
800mm top çapında kumaş ile çalışmaktadır.
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T-DTE 
Dijital Baskı
Toz Emme Ünitesi

KGT Makine T-DTE Toz emme 
ünitesi,kumaşların üzerinde 
bulunan toz, elyaf vb. yabancı 
maddelerin fırçalanarak 
temizlenmesi için tasarlanmıştır. 
Aspiratorün emiş gücü ile 
emilen hava filtre edilerek dışarı 
atılır. Toz, elyaf vb. yabancı 
maddeler bez torbada toplanır. 
Yüzeyi temizlenen kumaş 
balerin sistemi ile senkron 
edilerek sevk edilir.
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T-DGH
Dijital Baskı
Halı Tip Giriş
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* T-DDB Dijital baskı dok boşaltma ünitesi
* T-DDK Dijital baskı dok sarma sistemi
* T-GSB Giriş şişme sha� dok boşaltma sistemi

Opsiyonel Uygulamalar

KGT Makine T-DGH Halı tip giriş sistemi, halı gibi kalın ve ağır 
kumaşların dijital baskı makinesine istenilen gerginlikte ve makineye 
göre kenarlanmış olarak sevk edilmesi için tasarlanmıştır. Giriş 
balerin sistemi ile ortalayıcı sistemine giren kumaşın hızı kontrol 
edilmektedir. Ortalayıcı sistem çıta hareketi ile kumaşı istenilen 
pozisyona hareket e�irilir. 
Kesintisiz çalışma imkanı sağlamaktadır. Kumaş tansiyonunun 
ayarlanmasıyla birlikte, merkezleme ve açma kalitesi ile kumaşın 
baskı makinesine hassasiyeti garanti edilmektedir.



T-DGA
Dijital Baskı
Akümülatör Ünitesi

KGT Makine T-DGA Akümülatör ünitesi, üretimde kumaşın durmadan devam 
etmesi için tasarlanmıştır. Silindirlerin merkezden aşağı ve yukarıya hareketi ile 
biriktirme yapmaktadır. Sistem hareketi pnömatik kontrollüdür. Kumaş 
gerginliğinin hassas olarak ayarlanmasına imkan sağlamaktadır. Hassas ayar ve 
makine giriş ve çıkışında senkron çalışan çekim silindirleri ile kumaşın 
tansiyonu ayarlanır. Makine girişinde kumaş bi�i sensörü ile donatılmıştır. 
Kumaş bi�iğinde operatörü uyarır. Makine girişi pnömatik kollu manuel 
boşaltma sistemi ile donatılmıştır. Giriş çekim silindiri ile kumaşın makineye 
sevki sağlanmaktadır.

12

* T-DDB Dijital baskı dok boşaltma ünitesi
* T-GSB Giriş şişme sha� dok boşaltma sistemi

Opsiyonel Uygulamalar



T-DTK 
Dijital Baskı Tek Geçişli
Kurutma Kabini
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KGT Makine T-DTK dijital kurutma kabini fileli tek geçişli olarak 
kullanılmaktadır.  Kumaş üzerinde kenar, orta, kenar farkını önlemek için 
çapraz konumlandırılmış düze sistemi ile donatılmıştır. Isıtma, doğalgaz, 
elektrik, buhar ve kızgın yağ sistemlerinden biri tercihi edilebilir. Hava 
sirkülasyonu, her bir kabinde invertör kontrollü olarak çalışan 4 adet fan 
ve 2 adet ısı kaynağı ile sağlanır. Fanlardan çıkan ısınmış hava düzeler 
vasıtası ile kumaşın yüzeyine verilmektedir. Her kabin için ısı kontrol 
sistemi mevcu�ur. Maksimum sıcaklık 160°C ye çıkabilecek şekilde 
dizayn edilmiştir. Isı kaybını azaltmak ve verimliliği artırmak için 100 mm 
kalınlığında izolasyonlu kapak sistemi 1 adet baca fanı, inverter kontrollü 
Konveyör giriş sistemi, inverter kontrolü ile bant hızı ayarlama imkânı 
sağlamaktadır.

* T-DPS Dijital baskı tip sallama pastal 
ünitesi
* T-DPG Dijital baskı tip gezer pastal 
ünitesi
* T-DDK Dijital baskı dok sarma ünitesi
* T-DTS Dijital baskı top sarma ünitesi
* T-DRS Dijital baskı rolik sarma (şişme 
sha�)

Opsiyonel Uygulamalar



T-DUK
Dijital Baskı 3 Geçişli
Kurutma Kabini
KGT Makine T-DUK dijital kurutma kabini 3 geçişli uygulama, gerekli 
durumlarda tek geçişli olarak kullanılabilme özelliği. Kumaş üzerinde kenar, 
orta, kenar farkını önlemek için çapraz konumlandırılmış düze sistemi. Isıtma, 
doğalgaz, elektrik, buhar ve kızgın yağ sistemlerinden biri tercihi edilebilir. 
Hava sirkülasyonu, her bir kabinde invertör kontrollü olarak çalışan 2 adet fan 
ve 1 adet ısı kaynağı ile sağlanır. Fanlardan çıkan ısınmış hava düzeler vasıtası 
ile kumaşın yüzeyine verilmektedir. Her kabin için ısı kontrol sistemi 
mevcu�ur. Maksimum sıcaklık 185°C ye çıkabilecek şekilde dizayn edilmiştir. 
Isı kaybını azaltmak ve verimliliği artırmak  için 120 mm kalınlığında 
izolasyonlu kapak sistemi 1 adet baca fanı, inverter kontrollü. Gerginlik 
kontrollü konveyör giriş sistemi. İnverter kontrolü ile bant hızı ayarlama imkânı 
Bant kontrolü kenardan sensör ile sağlanacaktır.
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* T-DPS Dijital baskı tip sallama pastal 
ünitesi
* T-DPG Dijital baskı tip gezer pastal 
ünitesi
* T-DDK Dijital baskı dok sarma ünitesi
* T-DTS Dijital baskı top sarma ünitesi
* T-DRS Dijital Baskı Rolik Sarma (şisme 
sha�)

Opsiyonel Uygulamalar



T-DSK 
Dijital Baskı Silindirli
Kurutma Kabini
KGT Makine T-DSK dijital kurutma kabini silindir üzeri sevk edilen tek geçişli 
kabin olarak kullanılmaktadır. Kumaş üzerinde düze sistemi ile hava 
ü�enmektedir. Isıtma, doğal gaz, elektrik ve buhar sistemlerinden biri tercihi 
edilebilir. Hava sirkülasyonu, kabinde invertör kontrollü olarak çalışan 2 adet 
fan ve 1 adet ısı kaynağı ile sağlanır. Fanlardan çıkan ısınmış hava düzeler 
vasıtası ile kumaşın yüzeyine verilmektedir. Her kabin için ısı kontrol sistemi 
mevcu�ur. Maksimum sıcaklık 140°C ye çıkabilecek şekilde dizayn edilmiştir. 
Isı kaybını azaltmak ve verimliliği ar�ırmak içim 100 mm kalınlığında 
izolasyonlu kapak sistem 1 adet baca fanı, inverter kontrollü Kumaş makine 
içerisinde silindirler üzerinde sevk edilmektedir.
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* T-DPS Dijital baskı tip sallama pastal 
ünitesi
* T-DPG Dijital baskı tip gezer pastal 
ünitesi
* T-DDK Dijital baskı dok sarma ünitesi
* T-DTS Dijital baskı top sarma ünitesi
* T-DRS Dijital Baskı Rolik Sarma (şisme 
sha�)

Opsiyonel Uygulamalar



T-DBK
Dijital Baskı Sonkenar
Açıcı Ünitesi

Baskı makinelerinin blanket 
girişlerinde kullanılır. Kumaşın 
kenar kıvrımlarını açma işlevini 
yerine getirir. Sağ ve sol kenar 
için iki açma kafasından oluşur. 
basınçlı hava al�an ve üs�en 
kumaş kenarını dışarıya doğru 
iterek kenar kıvrımlarını açar. 
Mekanik bir sürtme 
olmadığından dolayı  kumaşa iz 
veya fiziki hasar vermez. 

Kafalar kumaş kenarına göre 
elle yapılan ayarla çalışır.
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T-DPG
Dijital Baskı Tip Gezer
Pastal Ünitesi

Baskı makinelerinin kurutma fırını çıkışında kullanılır. Kumaş 
paralel çalışan iki adet çekim silindirinin ileri ve geri hareketi 
ile kumaşı araba içerisine serer. Kurutma fırını ile senkronu 
balerin sistem ile sağlamaktadır. Kurutma fırını ile pastal 
arasındakı kumaş gerginliği istenildiği şekilde ayarlanabilir.
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T-DPS
Dijital Baskı Tip Sallama
Pastal Ünitesi

Baskı makinelerinin kurutma fırını çıkışında kullanılır. Kumaş 
çekim silindiri ile fırından çekilir. İleri ve geri hareket eden kol 
ile kumaş arabaya serilir. Çekim silindiri ve sallama kolu ayrı 
motor ile çalışır. Sallama kolun hızını ayarlayarak serilen 
kumaş boyu ayarlanabilir. Kurutma fırını ile senkronu balerin 
sistem ile sağlamaktadır. Kurutma fırını ile pastal arasındakı 
kumaş gerginliği istenildiği şekilde ayarlanabilir.
Dokunmatik ekranla kolay kullanım imkanı sağlar. 
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T-TBK
Transer Baskı Tip Kenar 
Kesme Ünitesi

KGT Makine T-TBK transfer baskı tip kenar kesme ünitesi 
blanket çıktıktan sonra kullanılır. Kumaşın baskıdan çıktıktan 
sonra kenarlarının istenilen miktarda kesilmesini sağlayan 
sistemdir. Kenar kesme firesi 5-6mm’ye kadar ayarlanabilir. 
Kenar kesmenin minimum fire ile çalışabilmesi için, gerekli 
kumaş gerginliği sağlanması gerekmektedir.
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Kenar kesme işlemi otomatik veya manuel olarak 
çalışabilmektedir. Otomatik çalışma sisteminde, kumaş 
kenarı sensör takibi ile yapılır. Sensörün kesme bıçağına 
olan mesafesi ayarlanarak istenilen ölçüde kesim yapılabilir. 
Manuel çalışmada bıçağın kesme kalınlığı elle ayarlanır. 
Sensör takibi devre dışı kaldığından kenar takibi yapılmaz, 
bıçak sabit konumda kalır.

Opsiyonel Uygulamalar



T-DRS
Dijital Baskı Rolik
Sarma Ünitesi (Şişme Şa�)

Baskı makinelerinin v.b. makine çıkışında kullanılır. Kumaşın 
şişme şa� ile sarılmasını sağlar. Balerin sistem ile makine 
arasındaki senkronu ayarlar. Kumaşın sarılma sıkılığını balerin 
ayarları ile yapma imkanı sağlar. 
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Kenar kontrol sistemi ile kumaş topa düzgün olarak sarılır.



T-DTS
Dijital Baskı
Top Sarma Ünitesi

Baskı makinelerinin v.b. makine çıkışında kullanılır. Kumaş 
rolinge sarılır. Sarma işleminde iki adet silindir kullanılır. 
Kenar kontrol sistemi ile kumaşın rolling’e düzgün sarılması 
sağlanmış olur.
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İsteğe bağlı olarak girişine J-BOX eklenebilir.  
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